
Wireless Access Point: ECW5210-L
 

ECW5210-L

  

Az Edge-Core ECW5210-L egy vállalati szint? dual-band 802.11ac beltéri Accesspoint, amelyet kifejezetten a nagy felhasználói s?r?séggel bíró
helyszínek, például irodák, egyetemek, hotelek és kórházak számára terveztek.

Értékelés: Még nincs értékelve 
Ár 

Tegye fel kérdését a termékr?l 

Leírás 

Az Edge-Core ECW5210-L egy vállalati szint? dual-band 802.11ac beltéri Accesspoint, amelyet kifejezetten a nagy felhasználói s?r?séggel bíró
helyszínek, például irodák, egyetemek, hotelek és kórházak számára terveztek.

Az ECW5210-L ideális a cégek számára létfontosságú vezetékes Internet szint? teljesítmény nyújtására, mivel két 3x3 MIMO rádióval is
rendelkezik és képes párhuzamosan támogatni legfeljebb 450 Mbps adatsebességet a 2.4 GHz-es sávban és legfeljebb 1300 Mbps
adatsebességet az 5GHz-es sávban. Fontossági sorrend felállítása a forgalomban biztosítja, hogy a sávszélesség igényes alkalmazások, mint
például a 4K videók stream-elése, tökéletesen m?ködhessenek, miközben garantálja, hogy a VoIP és üzemkritikus szolgáltatások is
zökken?mentesen m?ködjenek, ezáltal megfeleljenek a szigorú min?ségi követelményeknek.

Mivel a régi Wi-Fi eszközök leginkább a 2.4 GHz-es sávot használják, és így ez a spectrum egyre telítettebb, egyre több vezeték nélküli eszköz
és hálózat migrál az 5 GHz-es sávba a jobb teljesítményért. A 802.11ac által kínált szélesebb csatornák és kiegészít? spatial stream-ek
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lehet?vé teszik az ECW5210-L számára, hogy megfeleljen a nagy kapacitás igényeknek, miközben háromszoros teljesítményt nyújt a 802.11n
hálózatokon keresztül. Mivel még jelent?s a kizárólag 2.4 GHz-et használó ügyfelek aránya, az olyan szervezetek számára, akik a régi
eszközök támogatásának beáldozása nélkül kívánják javítani az átfogó vezeték nélküli élményt, létfontosságúvá válik az ECW5210-L azon
képessége, hogy ki tudja szolgálni a klienseket a 2.4 GHz-es és 5 GHz-es sávokban is.

Az ECW5210-L külseje UL94-5VB min?sítés? gyöngyház fehér m?anyag elüls? panelb?l és metál fekete hátsó lapból áll – egyszer? és elegáns
megjelenés, amely tökéletesen beolvad a mindennapok nyilvános- vagy munkakörnyezetébe. Továbbá, az ECW5210-L rejt?zköd?
megjelenését er?síti hat bels? antennája is, amelyek a vezeték nélküli lefedettség feler?sítését szolgálják. Két különböz? rögzít?
mechanizmusának köszönhet?en az ECW5210-L könnyedén rögzíthet? a falra vagy mennyezetre. Az Etherneten keresztüli tápellátás (PoE)
támogatással kombinálva, amely kiiktatja a hagyományos tápellátás szükségletét, az ECW5210-L egyedülálló kiépítési rugalmasságot kínál.
Az Edge-Core EWS Controller-rel használva az ECW5210-L a vállalatok és szervezetek számára szükséges hozzáadott érték? alkalmazások
széles választékát támogatja, mint például sávszélesség vezérlés, felhasználó hitelesítés és számlázás, központosított WLAN menedzsment és
még sok más. A szigorú, mégis testre szabható biztonsági szabályokkal együtt a rugalmas és teljes érték? ECW5210-L az ideális választás
minden típusú vállalkozás számára, a kisebb kávézóktól a nagyvállalatokig.
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